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Performans  Eğrileri
Performance Curves

3x400 V

50 Hz / 2900 rpm

Döküm Dalgıç Pompa 
Cast Iron Submersible Pump   

Karışık Akışlı 
Mixed Flow Water Technologies

Lenovo
Typewritten text
FDP 10875



[ Imp – GPM ] 0 264,0 527,9 791,9 857,9 923,9 989,9 1055,9 1121,8 1187,8

[ US – GPM ] 0 317,0 634,0 951,0 1030,3 1109,5 1188,8 1268,0 1347,3 1426,5

IN Ø MaxP Ø D LP WP [   l/s   ] 0 20,0 40,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0

[ kW ] [ HP ] [ A ] [ mm ] [ inch ] [ mm ] [ kg ] [ m³/h ] 0 72 144 216 234 252 270 288 306 324

FDP 10875 / 01 FM8 37 50 76,0 659 77 42 39 35 31 30 28 27 26 24 22

FDP 10875 / 02 FM8 63 85 125,0 846 103 84 79 70 62 59 57 54 51 48 43

FDP 10875 / 03 FM10 92 125 180,0 1033 130 125 118 106 93 89 85 81 77 71 65

FDP 10875 / 04 FM10 129 175 249,0 1220 156 167 157 141 123 119 114 108 102 95 87

FDP 10875 / 05 FM10 166 225 318,0 1407 183 209 196 176 154 149 142 135 128 119 109

                         Performans  Toleransları / Performance Tolerances  :  EN ISO 9906 
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3x400 V

50 Hz / 2900 rpm

Çalışma  Koşulları                Performans Parametreleri

Working Conditions                Performance Parameters

Çalışma Gerilimi  /  Operating Voltage         :  3 x 380V - 400V - 415V  ( - %10 / +%6 ) Atmosferik Basınç  /  Atmospheric Pressure :  1 Bar 

Frekans  /  Frequency         :  50 Hz Su Sıcaklığı  /  Water Temperature :  15 °C

Maks. Su Sıcaklığı  /  Max. Water Temp.         :  40 °C Kinematik Viskozite  /  Kinematic Viscosity :  1 mm² / s

Maks. Kum Miktarı  /  Max. Sand Amount         :  50 g / m³ Özgül Yoğunluk  /  Specific Density :  1000 kg / m³

Dönüş Yönü  /  Rotation

        :  2900 rpm

Mil Çapı  /  Shaft Diameter

        :  NEMA Standardına Uygun / According to NEMA Standard

        :  Saattin Tersi Yönünde / CounterClockwise

Dönüş Hızı  /  Rotational Speed

        :  Ø 35 mm

Mil Ucu  /  Shaft End

Döküm Dalgıç Pompa 
 Cast Iron Submersible Pump   

Karışık Akışlı 
Mixed Flow 

Teknik  Veriler
Technical Data

Water Technologies
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